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... более 50 лет успешной работы в области 

производства измерительных приборов !
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Оборудование для контроля бетона

Молотки Шмидта (склерометры) для определения прочности бетона на сжатие

Измеритель прочности 

методом отрыва

Ультразвуковой прибор Анализатор коррозии 

стержней арматуры

Локатор арматуры в 

бетоне

Построение арматурной сетки
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ORIGINAL SCHMIDT

Запатентован и отдан в производство с 1957 года

Тип L

Тип NR Тип LR

Тип N
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DIGI SCHMIDT 

Тип ND Тип LD

Энергия удара 2.207 Нм 0.735 Нм

Прочность 1‘450 psi до 24‘650 psi

10 Н/мм2 до 70 Н/мм2

Толщина бетона более 100 мм менее 100 мм

Питание 6 пальчиковых АА LR6 батареек, 1.5 В на 60 часов 

работы

Молоток для испытания бетона

Для измерения прочности с выводом 

результата на электронный блок и 

возможностью перевода в различные 

единицы измерения
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SilverSchmidt 

Тип BN Тип BL

Энергия удара 2.207 Нм 0.735 Нм

Прочность
1‘450 psi до 24‘650 psi

10 Н/мм2 до 170 Н/мм2

Работа от аккумулятора >1000 ударов до перезарядки

Новинка! Молоток SilverSchmidt

Proceq объединил лучшее от Original Schmidt с 

передовыми технологиями, чтобы создать новое 

поколение молотков Шмидта.

Благодаря расширенному диапазону измеряемой 

прочности, удобству в использовании, высокой 

точности и воспроизводимости результатов молотки 
SilverSchmidt получили высокие отзывы от специалистов 

НИИЖБ. Используются при контроле объектов Moscow-City
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SilverSchmidt

• Автоматическая коррекция 
направления удара

• Увеличенный срок службы 
пружины

• Счетчик ударов
• Подключение по USB (модели 

UN,UL)
• Региональные настройки (в 

т.ч. кривые перевода)
• Легкий. Типы N, NR на 70% 

тяжелее SilverSchmidt
• Увеличена скорость 

проведения измерений
• Лучшее соотношение 

цена/качество

> 10‘000

(В настоящее время в эксплуатации 

находятся молотки отработавшие до

15‘000 и даже до 19‘000 ударов без 

обслуживания!)

< 5000

1‘026 g

600 g

WWW.ACSYS.RU



www.proceq-russia.ru

DYNA

Z6 Z16 Z6E Z16E

Сила 6 кН 16 кН 6 кН 16 кН

Электронный блок Электронный 

манометр

Энергонезависимая память 

на 1000 измерений,преобра-

зование величин и т.д.

Dyna Pull-Off Tester

Определение прочности бетона 

методом отрыва
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TICO

Интерфейс RS 232 или USB с адаптером

Диапазон ~15 до 6550 мкс

Питание 6 тип АА LR 6, 1.5 В (30 ч работы)

Tico ультразвуковой прибор

Скорость распространения ультразвуковых 

волн зависит от плотности материала и его 

свойств, которые напрямую связаны с 

прочностью и качеством бетона.

Также возможно получение следующей 

информации:

• однородность бетона

• Полости, трещины, дефекты вызванные 

температурными колебаниями

• Модуль упругости (приблизительная 

оценка)

• Прочность бетона
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PROFOSCOPE

Уникальная функция определения 

центральной точки между стержнями

Легкий, удобный, со встроенным 

датчиком

Определение положения стержней в 
режиме реального времени

Измерение по методу магнитной 
индукции

Интуитивно понятный интерфейс

Звуковая и визуальная индикация 

Определение диаметра стержня
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PROFOMETER 5+ Scanlog

Память Энергонезависимая на 40‘000 значений измерений

Дисплей LCD с посветкой

Интерфейс RS232 или USB с адаптером

ПО ProVista для передачи данных измерений на ПК и их 

дальнейшей обработки

Питание 6 типа АА x 1.5 V, 45 ч работы; 30 ч с включ. подсветкой

Поиск арматуры и определение 

толщины защитного слоя бетона

Прибор позволяет быстро и точно 

определить положение стержней 

арматуры, измерить толщину защитного 

слоя бетона и определить диаметр 

стержней. Прибор также позволяет 

определить параметры второго слоя 

армирования, построить сетку и карту 

распределения защитного слоя бетона.
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CANIN+

Измерение потенциала Измерение сопротивления

Память энергонезависимая 235’000 

значений измерений

энергонезависимая 5’800 

значений измерений

Диапазон ±999 мВ 0 до 99 kΩсм

Питание 6 тип АА LR 6, 1.5 В около 60 ч 

работы (или 30 ч с подсветкой)

6 тип АА LR 6, 1.5 В около 40 ч

(или 20 ч с подсветкой)

Canin+ для обнаружения и анализа 

коррозии арматуры

• Измерение потенциала: 

определение очагов коррозии в 

стержнях арматуры.

• Измерение сопротивления: 

электрическое сопротивление бетона.
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TORRENT

Память Энергонезависимая на 200 объектов 

измерений

ПО Встроенное для распечатки результатов и 

передачи данных на ПК

Питание 6 тип АА 1.5 V, LR 6 на 60 ч работы

Вакуумное 

подключение

маленький фланец 16 KF

Torrent измерение проницаемости

Проницаемость бетонных конструкций 

в поверхностном слое – важный 

показатель долговечности 

конструкции. 

Torrent позволяет быстро, точно и 

неразрушающим методом измерить 

проницаемость.
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Оборудование для контроля металла

WWW.ACSYS.RU



www.proceq-russia.ru

Спасибо за внимание !
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